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P Los postes de 50x50 mm y 70x70 mm estan disponibles con una altura de 2300 mm y tienen una separacion con €l

f__..-*'"" suelo de 100 mm, incluido el pie, y estén pintados en RAL 9011 (negro) para una apariencia elegante y uniforme. Para e

~- satisfacer diversas necesidades y mejorar su funcionalidad, hay extensiones disponibles para estos postes en alturas b
de 750 mm, 1100 mm y 2200 mm, lo que permite una aplicacion versatil y personalizacion segun requisitos
especificos.
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Modelos

70x70
ARTICULOS / DESCRIPCION ALTURA (MM) COLOR
P3301-230
70x70 mm (incl. pie) 2300
50x50
ARTICULOS / DESCRIPCION ALTURA (MM) COLOR
P3101-230 2300 Negro grafito (RAL 9011)

50x50 mm (incl. pie)
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Productos relacionados

Extension

Las extensiones disefiadas para alargar tanto los postes de 70x70 como los de 50x50
estan disponibles en tres alturas: 750 mm, 1100 mm y 2200 mm. Estas extensiones,
disponibles en RAL 9011 (negro),...

9 articulos

Panel de malla

El panel esta disponible en tres alturas (750, 1100 mm y 2200 mm) y seis anchuras. El
color del panel estandar es RAL 9018 (gris). No obstante, podemos suministrar
paneles en los colores que solici...

18 articulos
|
' ' Bisagra de 0-90 grados
x ]
| Las bisagras permiten angular los paneles hasta los 90 grados. (2 uds.)
1 articulos
| | 5 I 'Soportes de esquina de 90 grados
é‘ ! ' Los soportes de esquina se pueden utilizar cuando hay que volver a crear el marco de
‘ . [ un panel, después de cortar el panel manualmente. (3 uds.)
1 articulos
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