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Una puerta corredera superpuesta es la solucién perfecta cuando el espacio es limitado. La puerta corredera también
se puede utilizar cuando hay dos puntos de salida de una maquina.

(Los soportes, las asas y los paneles no estan incluidos en el kit de la puerta. Las dimensiones de apertura pueden estar
limitadas en funcién del tipo de cierre elegido.)
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Modelos

ARTICULOS / DESCRIPCION MAX ANCHURA (MM) ALTURA (MM) PANEL SE AJUSTA AL POSTE
| i J D24-230140 1340 2300 Plastico Classic 50x50
! Chapa
i l ’ D24-230290
TRl Malla
i J D44-230140 1340 2300 Plastico Premium 70x70
L] o | Chapa
& J | D44-230290
=] DP24-230290 Plastico ,
|J_7 l_i Double sliding doors with upper frame - overlap 2300 Chapa Classic 50x50
(T | DP44-230290 Plastico ,
|¢_ J_i Double sliding doors with upper frame - overlap 2840 2300 Chapa Premium 70x70
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Productos relacionados

Maneta fija con goma de presién

Con este cierre de maneta fija, adecuada para kits de puertas X-Store 2.0, la puerta se
cierra por simple presion

[

3 articulos
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i Cierres de candado
Los cierres de candado son nuestro sistema de cierre mas sencillo, adecuado para los
kits de puertas X-Store 2.0. Una cerradura articulada convencional protege el recinto
1 contra la intrusion de per...
e 3 articulos
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Axelent presenta su nueva cerradura cilindrica, X-It, disefiada principalmente para
todos nuestros paneles de malla de proteccion de maquinaria en industrias y
almacenes. Gracias a su facilidad de m...

18 articulos
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